KORGIEL

PRODUCENT WYROBOW MEDYCZNYCH

Reduktor cisnienia

z regulowanym przeptywem

WS8RP N2O
koncowka na dren

Reduktor medyczny to wazne urzadzenia
stosowane w réznego rodzaju terapii

i zabiegach medycznych. Cho¢ na pierwszy

rzut oka mogg wydawac sie prostym
elementem, ich rola w zapewnieniu

bezpieczenstwa i skutecznosci leczenia jest

nieoceniona.

Reduktor medyczny jest urzgdzeniem
stuzgcym do zmniejszania ciSnienia gazu

wyptywajgcego z butli wysokocisnieniowej do
wartosci roboczej, dostosowanej do wymagan

urzadzen odbiorczych. Jego zadaniem jest
zapewnienie statego, kontrolowanego i
bezpiecznego cisnienia wyjsciowego,
niezaleznie od wahan cisnienia w butli.
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Reduktor cisnienia
z regulowanym przeptywem
WS8RP N20O
koncowka na dren

ZASTOSOWANIE:

Reduktor medyczny podtlenku azotu z regulowanym przeptywem to urzgdzenie medyczne stuzgce do
obnizania cisnienia z butli oraz precyzyjnego ustawiania ilosci gazu podawanego pacjentowi. Dzieki
wbudowanemu przeptywomierzowi umozliwia on doktadne dawkowanie gazu w litrach na minute
(L/min). Stosowany jest gtdwnie w stomatologii podczas sedacji wziewnej oraz w anestezjologii do
przygotowania mieszanek znieczulajgcych. W ratownictwie medycznym i mobilnych systemach
tlenowo-azotowych pozwala na szybkie i doktadne dawkowanie gazu w warunkach terenowych. Dzieki
mozliwosci regulacji ci$nienia zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz optymalny komfort pacjenta
podczas zabiegow.

Dane techniczne:
Cisnienie wejsciowe gazu 5 MPa = 50 bar = 5000 kPa
Cisnienie zredukowane gazu 0-0,5MPa=0-5bar=0-500 kPa
Cisnienie ustawione na zaworze bezpieczenstwa | 0,7 MPa =7 bar = 700 kPa
Zakres wskazan manometru wejscia 0-10 MPa=0-100 bar=0 - 10000 kPa
Zakres wskazan manometru wyjscia 0 - 30 I/min.
Przeptyw wyjsciowy 0 - 20 I/min.
Ztgcze wyjsciowe Koncowka na dren
Ograniczenie dopuszczalnych temperatur 10°C - 30°C
Ograniczenie dopuszczalnych wilgotnosci 10% - 95%
Nakretka na butle G3/8"
Wymiary 130 x 110 x 90 mm
Waga 0,78 kg
Oznaczenie trwate na korpusie Nazwa producenta, 8 cyfrowy nr seryjny
Wyréb posiada Znak CE 1011
Wyréb zarejestrowany jest w Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych,
Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych
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